DLA

PROGRAM PRAC

Uzyskania opinii todzkiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow na
prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich ogrodzenia i bramy ‘f{
Zespole Kosciola Parafialnego Parafii Rzymskokatolickiej pw. $w. Stanistawa Bpa!
sw. Mikotaja Bpa w Borszewicach Koscielnych

1. Proponowany program prac:

a)

b)

f)

g)

h)

Rozebranie i powtdrne przemurowanie (wraz z fundamentami)
elementéw ogrodzenia wykazujacych nadmierne odchylenia od
pionu,

Oczyszczenie elementéw ogrodzenia z brudu, soli, porostow i
innych elementéw powodujacych destrukcje powierzchniowq i
wgtebna,

Wycigcie rasngcych zbyt blisko ogrodzenia drzew i krzewdw wraz z
usunieciem ich systemow korzeniowych,

Wyprostowanie i podklinowanie elementéw do tego sie
nadajacych,

Minowanie  pozostatych  fundamentow, ktérych  poziom
posadowienia jest mniejszy niz lokalna granica przemarzania (n
strefa — gteboko$¢ przemarzania 1,0 m)

Naprawa lub wzmocnienie podziemnej czeséci fundamentdw
rdzeniami zelbetowymi lub $ciankg oporowsa,

Oczyszczenie i ponowne wypetnienie zaprawg przestrzeni
pomiedzy kamiennymi elementami fundamentu znajdujgcymi
ponad powierzchnig terenu,

Wykonanie wierica zespalajacego gore fundamentu jako elementu

stabilizujgcego stupki i przesta ogrodzenia,



i)  Wykonanie izolacji przeciw wilgociowej poziomej na wiencu pod
rolkg z cegly stanowigcq podstawe przesia,

j)  Wymiana pokrycia przesel ogrodzenia dachowkg, na ceramiczng
dwustronna ksztaltke, ktora bedzie stanowic czapke,

k) Czyszczenie chemiczne i impregnacja cegiet i nakryw $rodkami
hydrofobowymi,

) Spoinowanie  pozostawionych ~ fragmentéw  murowanych
ogrodzenia,

m) Naprawa elementéw stalowych bramy i furtki w glownym wejsciu,

n) Wykonanie opaski identycznej jak przy budynku kosciota (drobny
tluczed granitowy) chroniacy ogrodzenia przed agresywna

roslinnoscia (korozja biologiczng),

2. Wykaz materiatéw proponowanych przy wykonywaniu prac:

a) Zaprawy uzyte do murowania powinny posiadac odpowiednig
deklaracje wiasciwoséci uzytkowych i wytrzymatosc¢ na sciskanie
minimum M10, rozebrane cegly zostang oczyszczone i powtdrnie

wbudowane w mury ogrodzenia,

b) Na widocznych elementach ogrodzenia nalezy stosowac zaprawy
nie zwierajgce w swoim sktadzie cementu i posiadajgcych
dopuszczenie do stosowania przy zabytkach,

c¢) Rekomendowany $rodek do  usuwania  zanieczyszczen
biologicznych z podiozy mineralnych: Remmers BFA - Bakterio-
grzybo- i glonobdjczy $rodek kompozytowy do czyszczenia i
gruntowania zanieczyszczonych i zagrozonych zanieczyszczeniem

biologicznym materiatéw budowlanych,



d) Zalecane reczne ostroine wycinanie drzew i krzewow oraz rgczne

e)

f)

g)

h)

j)

k)

usuwanie pnii korzeni,

W elementach nadajacych sie do wypionowania na istniejgcym
fundamencie mozna uzupelni¢ powstalg przerwg pomigdzy
stupkiem a fundamentem np. zaprawa szybkowigzaca Ceresit CX 5
lub inna posiadajaca podobne wtasciwosci,

Do minowania nalezy uiywaé betonu przemysfowego klasy
minimum C20/25 w konsystencji plastycznej,

Do wykonania wzmocnienn z elementow 7elbetowych uzywac
betonu j/w ale w konsystencji gestoplastycznej,

Do uzupetnienia przestrzeni migdzy kamieniami nalezy uzywac
zapraw pozwalajacych na uzyskanie wytrzymatosci minimum M10
przy konsystencji plastycznej — zaprawy z gotowych mieszanek
posiadajacych dopuszczenie do stosowania przy zabytkach,
Izolacje wykonac¢ z folii hydroizolacyjnej PCV grubosci min. 0,4 mm
i szerokosci 30 cm.

Zaleca sie wykonanie gotowych elementéw ceramicznych jako
czapka nad przestem ogrodzenia,

Po oczyszczeniu cegiet (zaleca sig uzycie srodkow chemicznych a nie
piaskowanie) wykona¢ impregnacje powierzchni preparatem
Remmers Funcosil SNL lub p'odobnym,

Zalecane jest wypiaskowanie metalowych elementow furtki i
bramy w celu ich oczyszczenia i naprawa uszkodzonych fragmentow
(zamki, zawiasy, klamki) w celu doprowadzenia ich do stanu
pierwotnego oraz pomalowanie ftalowymi farbami podktadowymi
oraz jako nawierzchniowa farba alkidowa w kolorze

odpowiadajacym oryginalnej kolorystyce,



m) Opaske wykona¢ jako identyczng jak przy budynku kosciota (drobny
tluczen granitowy) chronigcy ogrodzenia przed agresywng
roslinnoscia  (korozja  biologiczna)  zakoriczona  obrzezem

trawnikowym 100 x 20x 5,
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