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Przedmiar robót

Remont ogrodzenia, bramy i dzwonnicy w Zespole Kościoła parafialnego pod wezwaniem
świętego Stanisława Biskupa i Świętego Mikołaja Biskupa w Borszewicach Kościelnych

Obiekt lub rodzaj robót: Roboty budowlane

Inwestor: Parafia Świętego Stanisława Biskupa i Świętego Mikołaja Biskupa w Borszewicach Kościelnych, Borszewice 
Kościelne 47, 98-100 Łask
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Remont ogrodzenia, bramy i dzwonnicy w Zespole
 Kościoła parafialnego pod wezwaniem świętego

Stanisława Biskupa i Świętego Mi...

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Remont ogrodzenia, bramy i dzwonnicy w Zespole Kościoła parafialnego pod 
wezwaniem świętego Stanisława Biskupa i Świętego Mikołaja Biskupa w 
Borszewicach Kościelnych

1 Element Roboty rozbiórkowe

1.1 KNKRB 2/501/7 Rozebranie ręczne czapek z ogrodzenia z dachówki ceramicznej - analogia m2 135,44

1.2 KNR 401/349/2 Rozebranie ręczne muru ażurowego z cegły - cegła po rozebraniu do odzyskania- analogia
R = 1,500   M = 1,000   S = 1,000 m3 33,30

1.3 KNRW 
401/348/4

Rozebranie ręczne elementów z cegieł na zaprawie - cegła po rozebraniu do odzysku
R = 1,500   M = 1,000   S = 1,000 m3 21,84

1.4 KNKRB 3/301/1 Rozbiórka ręczna konstrukcji z cegły - rozebranie słupów ogrodzeniowych z cegły pełnej - cegła po 
rozebraniu do odzysku -  analogia
R = 1,500   M = 1,000   S = 1,000 m3 17,15

1.5 KNR 404/201/9 Rozebranie ręczne przypory muru ogrodzenia z kamienia od strony kościoła --  analogia m3 21,70

1.6 KNR 404/203/9 Rozebranie ręczne ław fundamentowych z kamienia poniżej terenu m3 24,30

1.7 KNR 401/108/14 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymii, do 1˙km, gruz z konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych - 60% z 
rozbiórki m3 64,60

1.8 KNR 401/108/16 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1˙km, gruz (kol.13-15) - 60% z rozbiórki m3 64,60

2 Element Roboty remontowe

2.1 KNR 401/102/3 Wykopy o szerokości dna do 1,5˙m  -  wykonywanie ręczne m3 16,30

2.2 KNRW 
202/202/1 (1)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6˙m, beton układany ręcznie - betonowanie 
fundamentu m3 16,30

2.3 KNR 401/202/1 Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi do 6˙mm, gładkie
R = 3,000   M = 1,000   S = 1,000 kg 58,85

2.4 KNR 401/202/3 
(2)

Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi 12mm, żebrowane
R = 2,000   M = 1,000   S = 1,000 kg 213,83

2.5 KNRW 
202/1101/1 (1)

Podkłady betonowe, układanie ręczne, na podłożu gruntowym, beton zwykły - gr. 10 cm
m3 3,612

2.6 KNR 1901/301/8
(1)

Fundamenty z kamienia - odtworzenie starego fundamentu - analogia - kamień z rozbiórki
m3 23,95

2.7 KNRW 
202/102/4

Wyknanie muru z kamienia twardego gr. 20 cm - kamień z rozbiórki
m3 6,99

2.8 KNR 401/202/3 
(2)

Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi 12mm, żebrowane
kg 477,20

2.9 KNRW 
401/203/5

Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, zbrojonych ścian - zabetonowanie 
murku oporowego od wewnątrz  betonem m3 9,85

2.10 KNRW 
401/203/13

Wykonanie czapki na murku oporowym z zaprawy Remmers (zaprawa renowacyjna)
m2 38,54

2.11 Kalkulacja 
własna

Naprawa muru z kamienia od zewnątrz
m2 74,93

2.12 Kalkulacja 
własna

Wstawienie żeliwnej rury fi 100 dł. 2,00
szt 3

2.13 Kalkulacja 
własna

Demontaż, renowacja bramy (2,95x2,65) - 1 szt. i furtek (1,16x2,31) - 1 szt. i (1,05x2,31) - 1 szt.  oraz 
ponowny ich montaż kpl 1

2.14 Kalkulacja 
własna

Pionowanie słupów ogrodzenia - wypełnienie, uzupełnienie szczelin zaprawą szybkowiążacą
szt 12

2.15 Kalkulacja 
własna

Wykonanie nadproża nad korzeniami drzewa na odcinku D1
mb 12,00

2.16 KNNRW 2/604/1 Ułożenie izolacji z folii PCV na fundamencie m2 57,06

2.17 KNRW 
202/103/1 (1)

Wymurowanie warstwy wyrównawczej pod rolkę szer. 51 cm, cegła pełna - przyjęto 50 % nowej cegły
m2 54,60

2.18 KNRW 
202/103/1 (1)

Wymurowanie rolki szer. 51 cm, cegła pełna - przyjeto 50 % nowej cegły - ułożenie cegły bokiem
m2 54,60

2.19 KNRW 
202/124/14

Słupy z cegieł budowlanych pełnych, wymiar: 2 1/2x2 1/2 cegły - przyjeto 50% nowej cegły
m 46,00

2.20 KNRW 
202/126/6

Wymurowanie przęsel ażurowych z cegły pełnej grubości 1˙cegły - przyjęto 50 % nowej cegły
R = 3,000   M = 1,000   S = 1,000 m2 118,55

2.21 KNR 
1901/310/14

Wymurowanie warstwy z cegły pełnej pod ułożenie czapek na nierozbieranych przęsłach
m3 1,89

2.22 Kalkulacja 
własna

Osadzenie czapek ceglanych
mb 156,80

2.23 Kalkulacja 
własna

Obłożenie i naprawa czapek na słupkach z zaprawy renowacyjnej
szt 52

2.24 KNR 25/402/5 Czyszczenie ręczne przęseł ażurowych wys. 2,20 m - powierzchnie pionowe m2 1 340,99
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2.25 KNR BC 2/129/3 Hydrofobizacja podłoży przy renowacji powierzchni z cegłyz pomocą preparatów na bazie silikonu, 
malowane ręcznie m2 1 840,99

2.26 Kalkulacja 
własna

Naprawa - uzpupełnienie nie rozbieranych przeseł ogrodzenia i dzwonnicy
kpl 1

2.27 KNR 231/407/2 Obrzeża betonowe, 20x6˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - opaska m 196,00

2.28 KNR 231/101/5 Wybranie ziemi z opaski ręcznie, grunt kategorii I-II, na głębokości 20˙cm m2 98,00

2.29 KNR 231/101/6 Wybranie ziemi z opaski ręcznie, grunt kategorii I-II, dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości m2 98,00

2.30 KNR 231/104/1 Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po 
zagęszczeniu˙10˙cm m2 98,00

2.31 KNR 231/104/2 Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, dodatek za każdy 1˙cm 
zagęszczenia m2 98,00

2.32 KNR 231/307/1 Nawierzchnie z tłucznia granitowego - analogia m2 98,00

2.33 KNR 202/102/6 Dodatek za spoinowanie ścian z kamienia m2 120,92

2.34 Kalkulacja 
własna

Oczyszczenie cegieł z rozbiórki
kpl 1


